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(使用产所：酒店、会所、别墅、餐饮、店铺、办公等室内场所。)

此产品为常用环境的室内专用灯具，下列使用环境条件不可使用。

●天花板上绝热施工的地方 ●环境温度-10℃以下40℃以上 ●潮湿场所，湿度≥80%PH 

●室外

●在空调口或风口的地方

●震动，冲击的地方 

●无法承受灯具重量的天花板

●倾斜・凹凸天花板

警告：错误使用的话，有可能会导致人身事故。 注意：错误使用的话，可能会导致物质损害。

为了保障安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项！

: 遵守事項: 禁止事項

●阳光 的场所 直射●粉尘，腐蚀性气体发生的地方

对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我司客服部联系。 

●请务必持有相关资格证书工程人员安装。(出现安全事故的风险）

●接入电压请勿超出：220V~(±10%) ，频率50/60Hz。

●照明线路和其他动力线路（如空调或大功率电动设备）分开布线。

●该灯使用不能违反任何防火法规 火灾的风险。（ )

●维护、安装灯具之前，确认电源已被切断；确认接线正确后，方可打开电源 风险。（触电的 ）

● 风险点灯中、灭灯后，灯具处于高温状态，请勿触碰灯具。（烫伤的 ）

● 风险请不要将灯具分解或改造。(触电・火灾、掉落、故障的 ) ● 安装 风险请勿湿手操作 。(触电的 )

● 风险如果感觉到烟和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。（火灾的 ）

●本产品实际功率在标称功率的90%--110%之间。（施工布线须考虑电线的负载电流承载能力）

●灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。(掉落、故障的风险) 

（掉落・触电・火灾的 ）风险
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※灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我司客服部或由专业资格人员检查维修更换。

   

客服电话：400-830-6616

●灯体安装必须牢固，电源线裸线连接必须做好绝缘防护，杜绝意外发生。（火灾、故障的风险）

●外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的措施。（火灾、故障的风险）

   

●高温物体

●灯带连接处，必须使用灯带专用胶粘剂密封。（触电、故障的风险）

●所有密封件都安装到位后，灯带才能使用。（火灾、故障的风险）

●灯带不能放在地上拖拉，以免刮伤或损坏保护层，灯带装在包装箱里或成卷堆放时，不得接通电源(触电的风险)

●因酸性物质对LED有腐蚀作用，所以在安装使用过程中请勿与酸性物质接触。（产品故障的风险）

●离灯带半径15CM内不应该覆膜。（产品故障的风险）

   

CEGB2835G-1000/S

CEGB2835G-1000

DEGB2835G-1000

此灯具电源线为Z型连接:此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。

●本灯串不得与另一灯串电气连接
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特别注意： 安装固定时，不允许用异物固定，更不能破坏产品结构（

例如用钉子钉在产品上的破坏行为等），且应避免任何带酸性、碱性等化学物品粘在灯带表面，影

响产品出光及寿命（例如粉刷墙面残留在灯带表面，粘接剂固定产品时粘接剂残留产品表面等现象），

否则造成的后果自行负责。

不能在密闭环境内使用，产品

GB7000.1 GB7000.201 GB/T 17743GB7000.202 GB17625.1

嵌入式含电器功率≤25W

嵌入式含电器功率>25W

嵌入式不含电器功率≤25W

嵌入式不含电器功率>25W

固定式含电器功率≤25W

固定式含电器功率>25W

固定式不含电器功率≤25W

固定式不含电器功率>25W

灯具类型
执行标准

 执行标准：

注：我们的产品文件会不断更新,可登陆到www.cdn.cc获取。


